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Vias de Evacuacion

Una Via de Evacuacion es un camino inconfundible, continuo
y sin obstrucciones desde cualquier punto de un edificio o
estructura para la carga maxima de ocupantes presentes
en cualquier momento, abierto a todos los usuarios hasta la
via publica. Este recorrido debe estar provisto de un numero
razonable de salidas en todos los trazados horizontales y
verticales del trayecto (circulaciones, puertas, pasillos,
escaleras, etc.) para permitir la pronta evacuacion de los ocupantes en caso de
incendio u otra emergencia.

‘Nuestra experiencia

nos permite la

evaluacion de alternativas
viables y funcionales, Estos recorridos deben tener en cuenta el numero de personas expuestas, las

para definicion de criterios caracteristicas de los usuarios, la proteccién contra incendio disponible, altura y tipo de
y soluciones viables construccion, con el fin de determinar distancias y anchos de recorrido. La legislacion
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tand dad.” . OGUC Articulo 4.2.10. “Cuando la carga de ocupacion de una edificacion sea
SO BS G Sl superior a 1.000 personas debera adjuntarse al proyecto un Estudio de Evacuacién que
determine la cantidad, disposicién y caracteristicas de las escaleras necesarias sobre

Plan de Evacuacidn

las requeridas segun la tabla.”
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Re‘ Preparacién

El Plan de Evacuacion es la metodologia de accion ante una emergencia. Describe los

“El éxito de un plan

de emergencia depende procedimientos, caracteristicas del edificio y proporciona informacion gréafica para anticiparse
en gran mediaa de la a una emergencia, de manera de capacitar y designar a un niumero suficiente de personas
participacion generalizada para mitigar el impacto y facilitar una evacuacion segura y ordenada en caso de incendio o
tanto de la administracién sismo entre otras causas. Las normas nacionales que hacen referencia a este estudio son:

como de los usuarios” ) . ! _
e LGUC / Titulo Il de la construccion / Articulo 144°. Conjuntamente con la

solicitud de recepcién de las edificaciones cuya carga de ocupacion sea igual o
superior a 100 personas, destinadas a edificaciones colectivas, equipamientos y
actividades productivas, se debera adjuntar copia del plan de evacuacion ingresado
al Cuerpo de Bomberos respectivo...

y LGUC / Titulo Ill de la construccion / Articulo 142°. Si se constatare que no se
cumplen las condiciones de seguridad previstas en el plan de evacuacion, el
Comandante del Cuerpo de Bomberos respectivo dara cuenta por escrito del
resultado de la inspeccion al Director de Obras Municipales...

P OGUC Articulo 5.2.10. El propietario o administrador responsable de un edificio
cuya carga de ocupacion sea de 100 o mas personas, debera entregar al Cuerpo de
Bomberos respectivo, una vez efectuada la recepcion definitiva, un plano del edificio
con indicacién de los grifos, accesos, vias de evacuacion, sistemas de alumbrado,
calefaccion y otros que sea util conocer en caso de incendio. En dicho plano se
indicaran también los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de
ventilacion.
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Y DDU N°235. Establece que, al solicitarse la recepcion definitiva de las obras
correspondientes a aquellas edificaciones destinadas a edificaciones colectivas,
equipamiento y actividades productivas con carga de ocupacion igual o superior a
100 personas, se debe acompanar copia del Plan de Evacuacion ingresado al
Cuerpo de Bomberos respectivo.




Clasificacion al Fuego

Conocidos como Carga de Combustible, corresponde al estudio que se realiza para
clasificar una edificacion segun el riesgo de combustién de los materiales contenidos.

En la OGUC se establecen las caracteristicas de los elementos estructurales para la
construccién de un edificio, por medio del andlisis de la densidad de la carga de combustible,
puntual maxima y media, segun el destino y superficie o numero de ocupantes,
establecidos segun la estimacién de la velocidad de propagacion del fuego, el volumen
de humos desprendidos o riesgo de explosiones en caso de incendio. Su exigencia se
da en las siguientes normativas:

e OGUC Articulo 4.2.12. Las escaleras interiores de evacuacion terminaran en el piso
de salida del edificio..., dicha longitud podra llegar hasta 40 m cuando el espacio al
que se accede... tener una densidad de carga combustible inferior a 100 MJ/m2...

e OGUC Articulo 4.3.4. Para aplicar lo dispuesto en el articulo anterior debera
considerarse, ademas del destino y del numero de pisos del edificio, su superficie
edificada, o la carga de ocupacion, o la densidad de carga combustible, segun
corresponda, como se sefiala en las tablas 1, 2 y 3 siguientes...

e OGUC Articulo 4.3.7. punto 2. El diseflo, construccion y terminaciones de las
zonas verticales de seguridad y su continuidad hasta el egreso al exterior, a nivel de
la calle, deben garantizar una resistencia al fuego correspondiente a la que se indica
en la tabla del articulo 4.3.3. y facilitar el ingreso y desplazamiento del personal de
bomberos con su material, en caso de incendio.

Compartimentacion

La compartimentacion presenta la sectorizacidon de planos verticales y horizontales de
manera de conformar una barrera para contener el fuego y los gases, con el fin de
permitir una intervencion eficaz de los servicios de extincion y posibilitar la evacuacion
a sectores.

Los beneficios son: Rutas de acceso y escape libres de humo; Se facilitan las
operaciones de lucha contra incendios; Prevencion o retraso del fendmeno de
combustion generalizada (flashover),proteccion del contenido del edificio y reducir
riesgo de danos a la estructura del edificio.

“El trabajo de ingenieria
en sequriaad contra
incendio debe comenzar
en la fase de disefio

del edificio, con el fin de
incorporarlas con mayor
facilidad y a menor costo.”

“La compartimentacion
permite mantener zonas
libres de humo para que la
gente pueada abandonar e/
edificio ae forma segura y
reauce aanos, en recintos
proximos y lejanos,
producto del incendio y
gases de la combustion.”
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